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Instrumentos y materiales necesarios

Tratamiento previo/limpieza de la estructura secundaria

Aplicar el primer*
Desengrasar y 
limpiar con etanol*

Tratamiento previo/limpieza de la cofia de fricción

Cementación de la cofia en la estructura secundaria

Quitar la estructura secun-
daria del modelo y eliminar 
el exceso de cemento

Polimerizar (180 seg.) 
para evitar que la cofia 
se desplace

Gel de glicerina/airblock* Polimerizar (180 seg.)

Aire comprimido, seco y sin aceite
ISO/DIN 7494-2:2014-03

Instrumento para eliminar 
el exceso de cemento

Cemento ionómero de vidrio*

Limpiar la cofia entera 
con aire comprimido

Limpiar con aire 
comprimido

CEMENTACIÓN

Desengrasar y 
limpiar con etanol*

Aplicar el primer*
Arenar con 
óxido de aluminio 
(110 µm; 2,5 bar)

Arenar con 
óxido de aluminio 
(110 µm; 2,5 bar)

Arenado (óxido de aluminio:
tamaño del grano 110 µm; 2,5 bar)

* ATENCIÓN! 
Por favor, ¡siga las indicaciones del fabricante del producto! Pueden existir 
diferencias por la simplificación de la descripción del proceso.

Todas las informaciones están sujetas a cambios. Salvo error u omisión. Versión: 14/04/2016

* ATENCIÓN! Por favor, ¡siga las indicaciones del fabricante del producto! Pueden existir diferencias por la simplificación de la descripción del proceso.

Lámpara para polimerizar

Gel de glicerina/airblock*

Etanol* 
(sin parabenes ni perfume)

Aplicador desechable

Primer universal*

Poner la estructura 
secundaria en la cofia y 
presionar con firmeza

Colocar la cofia en 
el modelo y aplicar 
el cemento

Instrucciones generales de uso

Cementación de una cofia de fricción de Tecno Med en una estructura secundaria 
de Zirconia Prettau®

DRAA3231


