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ICE ZIRKON MALFARBEN

Zirkonzahn GmbH
Via an der Ahr 7
39030 Gais - ITALY
Tel+39 0474 066 660 - FAX +39 0474 066 661 
E-Mail: info@zirkonzahn.com

Aktualisierungsdatum: 09.10.2008

Gebrauchsanweisung
1. Mit ICE ZIRKON KERAMIK verblendete Zirkonstruktur mit 
Wasser unter Zuhilfenahme eine Zahnbürste abwaschen.
2. Malfarben falls notwendig mit STAIN LIQUID verdünnen und 
auf die Oberfläche auftragen dabei mit Keramikpinsel Strukturen
einzeichnen.
3. Brand bei 810°C, 1 Minute Haltezeit.

ACHTUNG: ICE ZIRKON MALFARBEN nicht direkt auf die 
Zirkonstruktur auftragen, da dies die Festigkeit der Verbindung 
zwischen Keramik und Zirkon beeinträchtigt.

Hinweise:
Verschlucken: 
Nicht Verschlucken. Im Falle von Verschlucken, Mund ausspülen 
und Arzt aufsuchen.

Hautkontakt: 
Betroffene Stelle 15 Minuten lang unter fließendem
Wasser abspülen. Verschmutzte Kleidung entfernen. Arzt 
aufsuchen. Im Falle allergischer Reaktionen, Produkt nicht mehr 
verwenden.

Augenkontakt: 
Im Falle von Augenkontakt, sofort Auge bei
geöffnetem Lidspalt min. 15 Minuten lang mit fließendem 
Wasser ausspülen.

Lagerung und Haltbarkeit:
Lagertemperatur: vorzugsweise zwischen 10 - 30°C / 50 - 86°F 
Bei zu warmer Lagerung kann die Paste eintrocken. In diesem 
Fall ist das Produkt mit destilliertem Wasser wieder pastenförmig 
abzumischen.

Informationen:
Hersteller: Zirkonzahn GmbH
Via an der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy
www.zirkonzahn.com

Notfallnummer: +39 0474 066660 - +39 3481201534(24Std./7T.)

ICE ZIRKON MALFARBEN wurde entwickelt für den Gebrauch 
mit ICE ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, ICE ZIRKON 
KERAMIK und COLOUR LIQUID.

Data d‘ aggiornamento: 09.10.2008

Istruzioni d‘uso:
1. Lavare la struttura ceramizzata con ICE ZIRKON KERAMIK 
con acqua usando uno spazzolino.
2. Applicare i coloranti ( diluiti in caso di necessità con STAIN 
LIQUID) sulla superficie della ceramica caratterizzando il 
manufatto utilizzando un pennellino per ceramica.
3. Cottura a 810°C, un minuto di mantenimento.

ATTENZIONE: NON utilizzare ICE ZIRKON MALFARBEN 
direttamente sulla superficie della struttura in zirconia perché 
indebolisce la connessione tra la ceramica e la zirconia.

Avvertenze
Non ingerire. In caso d‘ ingestione, sciacquare la bocca con 
acqua. Consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle, sciacquare con abbondante acqua 
per 15 minuti. Togliersi gli indumenti e le scarpe contaminate. 
Consultare un medico. In caso di reazioni allergiche, non utilizzare 
il prodotto.

In caso di contatto con gli occhi, immediatamente risciacquare 
con abbondante acqua per almeno 15 minuti

Stoccaggio e durata:
Temperatura di immagazzinamento: 10 - 30°C / 50 - 86°F. Il 
prodotto potrebbe disseccarsi se conservato a temperature troppo 
alte. In questo caso diluire il prodotto con acqua distillata per 
ottenere di nuovo un prodotto pastoso.

Informazioni:
Produttore: Zirkonzahn S.r.l.
Via an der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy
www.zirkonzahn.com

Telefono d‘emergenza: +39 0474 066660 - 
+39 3481201534 (24 ore/7 giorni)

ICE ZIRKON MALFARBEN è stato sviluppato per l’utilizzo con 
ICE ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, ICE ZIRKON KERAMIK e 
COLOURLIQUID.

Deutsch  Italiano

Date of update: 09.10.2008

Manual for: ICE ZIRKON MALFARBEN
Indication: Colouring of the ICE ZIRKON KERAMIK veneered 
restoration
1. Clean the ICE ZIRKON KERAMIK veneered restoration using 
a toothbrush and water.
2. Dilute stain concentrate with STAIN LIQUID as required. 
Apply stains to surface of restoration as desired.
3. Fire at: 810°C, 1 minute hold.

CAUTION: NEVER apply ICE ZIRKON MALFARBEN directly 
onto zirconia frame work! Doing so will negatively affect bond 
strength of the veneer porcelain.

Safety instructions:
INGESTION: Do not ingest. Rinse mouth with water if 
conscious. Consult physician.

SKIN CONTACT: Rinse affected area for 15 minutes under 
running water. Remove soiled clothing and shoes. Consult 
physician. Refrain from use of product if allergic reaction occurs.

EYE CONTACT: Lift eye lid and immediately flush with clean 
running water for 15 minutes.

Storage and Handling:
Storage temperature: 10 - 30°C / 50 - 86°F. If stored at too high 
temperatures, the product might dry out. In this case mix the 
product with distilled water to get a paste.

CAUTION: US Federal law restricts this device to sale by or on 
the order of a licensed dentist.

Information
Producer: Zirkonzahn S.r.l
Via an der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy
www.zirkonzahn.com

Emergency Phone: +39 0474 066660 - 
+39 3481201534 (24 hours/7 days)

ICE ZIRKON MALFARBEN have especially been designed for 
the use with ICE ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, ICE ZIRKON 
KERAMIK and COLOUR LIQUID.

Indications for use: Inlays, onlays, veneers, 
single crowns and anterior and posterior short 
span bridges. (short span bridge = 3-unit or 
less)
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Legende / Legenda / Legend / Leyenda/ Légende

Fecha de elaboración: 09.10.2008

Informaciones de ICE ZIRKON MALFARBEN
1. Aplicar la céramica en la estructura de Zirconia y lavárla después 
con agua usando un cepillo de dientes.
2. Aplicar los colores (diluidos si necessario en el STAIN LIQUID) 
en la superficie de la ceramica caracterizando el manufacturado con 
una brocha pequeña.
3. Cocción a 810°C, un minuto de mantenimiento.

IMPORTANTE: NO usar ICE ZIRKON MALFARBEN 
directamente en la superficie de la estructura en zirconia porque 
puede debilitar la conexión entre la céramica y la zirconia.

Advertencias:
Contacto con los ojos: En caso de contacto, enjague 
inmediatamente los ojos con mucha agua por algunos
minutos. Aconsejamos consultar el médico.

Contacto con la piel: Lavar con abundante cantidad de agua y 
jabón. En caso de irritaciones, busque atención médica.

Ingestión: En caso de ingestion, no induzca vómito no dejar beber 
agua y busque atención médica inmediata o llevar a un hospital. 
Presentar la hoja de seguridad.

Inhalación: En caso de inhalación inmediatamente remueva la 
persona afectada de la exposición. Consultar al médico.

Almacenaje y conservación:
Temperatura de almacenaje: 10 - 30°C / 50 - 86°F. El producto se 
puede secar si es conservado a temperaturas demasiado altas. En 
este caso mezclar el producto con agua destilada para obtener una 
pasta.

Informaciones generales
Productor y Zirkonzahn S.r.l
orígen del producto: Via an der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy - 
www.zirkonzahn.com

Teléfono de Urgencia: +39 0474 066660 - 
+39 3481201534 (24 horas/7dias)

ICE ZIRKON MALFARBEN ha sido desarrollado para el uso con 
ICE ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, ICE ZIRKON KERAMIK y 
COLOUR LIQUID.

Symbolbeschreibung auf den Etiketten
Simboli utilizzati sull‘etichetta
Explanation of symbols used
Expliccaciones de los símbolos
Explication des symboles

REF Artikelnummer
Numero di catalogo
Article number
Código de artículo
Numéro d‘article

Gebrauchsanweisung beachten
Consultare le istruzioni per l‘uso
Read Instructions
Leer las instrucciones de uso
Consulter le mode d‘emploi

Produktionsnummer
Codice del lotto
LOT number
Numero de producción
Numéro de production

Herstellungsdatum
Data di fabbricazione
Date of production
Fecha de producción
Date de fabrication

Hersteller
Fabbricante
Producer
Fabricante
Fabricant

Verfallsdatum
Utilizzare entro
Best Before Date
Fecha de caducidad
Date de péremption

Temperaturgrenzen
Limiti della temperatura
Temperature limits
Límites de temperatura
Limite de température

Verschreibungspflichtig
soggetto a prescrizione medica
To be sold by or on the order of 
a licensed dentist délivré(e) sur 
ordonnance
Venta a prescripción médica

Español

Date d‘actualisation: 09.10.2008

Mode d‘emploi
1. Nettoyer la structure de zirconium revêtue de ICE ZIRKON
KERAMIK (céramique) avec de l‘eau, à l‘aide d‘une brosse à dent.
2. Diluer les couleurs avec du STAIN LIQUID le cas échéant et 
les appliquer sur la surface. Traiter les structures avec le pinceau 
de céramique.
3. Cuisson à 810°C, temps de maintien 1 minute.

ATTENTION: Ne pas appliquer l‘ICE STAIN LIQUID 
directement sur la structure en zirconium, car cela nuit à la 
connexion entre la céramique et le zirconium.

Remarques:
Ingestion: Ne pas avaler. En cas d‘ingestion, rincer la bouche si le 
patient est conscient. Consulter un médecin.

Contact Avec La Peau: Rincer sous l‘eau pendant 15 minutes. 
Retirer les vêtements et les chaussures contaminés.
Consulter un médecin. En cas de réaction allergique, ne
plus utiliser le produit.

Contact Avec Les Yeux: En cas de contact avec les yeux, rincer 
immédiatement sous l‘eau pendant min. 15 minutes, tout
en gardant les yeux ouverts.

Stockage et date limite d‘utilisation :
Température de stockage: Ne pas dépasser 10 - 30°C / 50 - 86°F. 
Au stockage à température trop élevée les pâtes peuvent dessécher. 
Dans ce cas, mélanger le produit avec de l‘eau distillée, jusqu`a 
avoir une forme de pâte.

Informations:
Fabricant: Zirkonzahn S.r.l.
Via An der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy
www.zirkonzahn.com

Numéro d‘urgence: +39 0474 066660 - 
+39 3481201534 (24 heures/7 jours)

ICE ZIRKON MALFARBEN a été dessiné spécialement pour 
l’usage avec ICE ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, ICE ZIRKON 
KERAMIK et COLOUR LIQUID

Francais

ICE ZIRKON MALFARBEN


