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ICE ZIRKON KERAMIK

Zirkonzahn GmbH
Via an der Ahr 7
39030 Gais - ITALY
Tel+39 0474 066 660 - FAX +39 0474 066 661 
E-Mail: info@zirkonzahn.com

Aktualisierungsdatum: 10.09.2008

Gebrauch:
1. Auf die gesinterte, gewaschene und sandgestrahlte 
Zirkonstruktur mit einem Pinsel einen Dentin Wash (=dünne 
Schicht Keramik) auftragen.
Keramikpulver dabei mit BUILD UP Flüssigkeit anmischen.
2. Brand bei 920 °C, eine Minute Haltezeit.
3. Auf die Zirkonstruktur mit einem dünnen Pinsel die 
verschiedenen Keramiken, die mit BUILD UP Flüssigkeit 
angemischt wurden, auftragen. Dabei dem Zahn die endgültige 
Form geben.
4. Brand bei 820 °C , eine Minute Haltezeit.
5. Mit Diamant-Bohrern und Diamant-Schleifrädern finieren.
6. Achtung: Zerschneiden der Struktur schwächt die Struktur
7. Waschen, trocknen und Malfarben auftragen 
(Siehe Gebrauchsanweisung Malfarben)
8. Brand der Malfarben bei 810°C, eine Minute Haltezeit

Achtung: Bei der Verblendung von massiven Zirkonarbeiten wird
empfohlen, eine Aufheizrate von 35°C/min nicht zu überschreiten 
und die Haltezeit der Endtemperatur auf mindestens 2 Minuten zu 
verlängern, um ein gutes Durchsintern der Keramik zu garantieren.

Sicherheitshinweise:
Bei allergischen Reaktionen Produkt nicht mehr verwenden.
Bei starken Bruxern ist die Keramik contraindiziert.

Lagerung und Haltbarkeit:
Trocken lagern, vorzugsweise zwischen 10 -30°C / 50 - 86°F

Brenntabelle:
Temperature T 820°C +/- 10°C
Increasing Temperature 55°C
Starting temperature B 300°C
Holding Temperature H 1 MIN +/- 1 MIN
Drying temperature S 6 MIN

Informationen:
Hersteller: Zirkonzahn GmbH
Via an der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy
www.zirkonzahn.com

Notfallnummer: +39 0474 066660 - +39 3481201534(24Std./7T.)

ICE ZIRKON KERAMIK wurde entwickelt für den Gebrauch mit 
ICE ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, COLOUR LIQUID und ICE 
ZIRKON MALFARBEN.

Data d‘ aggiornamento: 09.10.2008

Istruzioni d‘uso:
1. Applicare sulla struttura in zirconia sinterizzata, lavata e sabbiata 
con un pennellino un wash di dentina (strato sottile di dentina), 
impastata con il liquido BUILD UP. 
2. Cottura a 920 °C, un minuto di mantenimento.
3. Applicare sulla struttura in zirconia con un pennellino le dentine, 
smalti e trasparenti impastati con il liquido BUILD UP, dando la 
forma finale al dente.
4. Cottura a 820°C, un minuto di mantenimento.
5. Rifinitura con delle punte e dei dischi diamantati. 
6. Attenzione: Evitare di tagliare la struttura di zirconia con il disco 
perché indebolisce la struttura .
7. Lavare, asciugare ed applicare i coloranti superficiali (veda
istruzioni d‘uso coloranti superficiali)
8. Cottura degli stain a 810°C, un minuto di mantenimento.

Attenzione: 
Nell’elaborazione di ceramizzazione massiccia di zirconia si 
consiglia, di non superare i 35° gradi nella fase di riscaldamento e 
di prolungare la fase di mantenimento nella temperatura finale a 2 
minuti, per poter garantire una struttura ben sinterizzata. 

Avvertenze:
In caso di reazione allergiche, non utilizzare il prodotto.
In caso di forte bruxismo é sconsigliabile l‘uso di questa ceramica

Stoccaggio e durata:
Conservare il recipiente protetto dall‘umidità. Conservare a 
temperature fra 10 - 30°C /50 - 86°F

Dati di cottura:
Temperature T 820°C +/- 10°C
Increasing Temperature 55°C
Starting temperature B 300°C
Holding Temperature H 1 MIN +/- 1 MIN
Drying temperature S 6 MIN

Informazioni:
Produttore: Zirkonzahn S.r.l.
Via An der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy

Telefono d‘emergenza: +39 0474 066660 - 
+39 3481201534 (24 ore/7 giorni

ICE ZIRKON KERAMIK è stato sviluppato per l’utilizzo con ICE 
ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, COLOUR LIQUID e ICE 
ZIRKON
MALFARBEN.

Deutsch  Italiano

Date of update: 09.10.2008

Manual
1. Blast and wash the sintered zirconia frame. Then use a fine 
brush and apply a thin ‚wash coat‘ of regular dentine (mix with 
BUILD UP LIQUID) to the entire bonding surface.
2. Fire at 920 °C, 1 minute hold.
3. Apply the ceramica, that have been mixed with BUILD UP 
LIQUID, onto the zirconia-work with a thin brush. Giving the 
tooth the definite shape.
4. Fire at 820 °C, 1 minute hold.
5. Finish your work with diamond-burs or diamond-impregnated 
polishers.
6. Note: Deep sharp separations weaken frame structures and 
should be avoided.
7. Wash and dry then apply surface stains as required (see surface 
stains manual).
8. Fire at 810°C, 1 minute hold

Caution: 
When veneering massive zirconia works‘ we recommend not to 
exceed a heating-up rate of 35°C/min and to extend the hold time 
of the end-temperature for at least 2 minutes in order to guarantee 
a well-sintered ceramic.

Safety instructions:
Refrain from using product if allergic reactions occur.
Strong bruxation is a contraindication to the use of this ceramic.

Storage and Handling:
Keep dry and at temperatures between 10 - 30°C /50 - 86°F

Firing chart:
Temperature T 820°C +/- 10°C
Increasing Temperature 55°C
Starting temperature B 300°C
Holding Temperature H 1 MIN +/- 1 MIN
Drying temperature S 6 MIN

Information
Producer: Zirkonzahn S.r.l
Via An der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy
www.zirkonzahn.com

Emergency Phone: +39 0474 066660 - 
+39 3481201534 (24 heures/7 jours)

ICE ZIRKON KERAMIK has especially been designed for the 
use with ICE ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, COLOUR 
LIQUID and ICE ZIRKON MALFARBEN.

Indications for use: Inlays, onlays, veneers, 
single crowns and anterior and posterior short 
span bridges. (short span bridge = 3-unit or 
less)

 English
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Zirkonzahn GmbH
Via an der Ahr 7
39030 Gais - ITALY
Tel+39 0474 066 660 - FAX +39 0474 066 661 
E-Mail: info@zirkonzahn.com

Legende / Legenda / Legend / Leyenda/ Légende

Fecha de elaboración: 09.10.2008

Instrucciones de uso:
1. Limpiar al chorro de arena la estructura de zirconio. Después 
aplicar con una broca un wash de dentina (=película fina de dentina) 
mezclada con el líquido BUILD UP.
2. Cocción a 920 °C, un minuto di mantenimiento.
3. Aplicar sobre la estructura de zirconio las dentinas, el esmalte, 
los transparentes diluidos en el BUILD UP LIQUID con una brocha 
pequeña caracterizando la forma final del diente.
4. Cocción a 820°C, un minuto de mantenimiento.
5. Acabado con las puntas diamantadas y discos diamantados.
6. Evitar de cortar la estructura de zirconio con el disco porque la 
vuelve más débil.
7. Lavar y secar la estructura antes de aplicar los colores 
superficiales (véase las instrucciones de uso de los colores 
superficiales)
8. Cocción a 810°C, un minuto de mantenimiento.

Importante:
Para la estratificación de estructures masivas de zirconia, se 
aconseja no superar 35°C/min al calentar el horno. Además se debe 
prolongar el tiempo de mantenimiento al final a dos minutes por lo 
menos. Sólo así se puede obtener una cerámica bien cocida.

Advertencias:
No utilizar el producto en caso de reacciones alérgicas.
Contraindicación para el uso de cerámica en caso de bruxismo 
fuerte.

Almacenaje:
Manténgase el recipiente en lugar seco. Consérvese a una 
temperatura entre 10 - 30°C /50 - 86°F

Tabla de cocción:
Temperature T 820°C +/- 10°C
Increasing Temperature 55°C
Starting temperature B 300°C
Holding Temperature H 1 MIN +/- 1 MIN
Drying temperature S 6 MIN

Informaciones generales
Productor y Zirkonzahn S.r.l
orígen del producto: Via An der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy - 
www.zirkonzahn.com

Teléfono de Urgencia: +39 0474 066660 - 
+39 3481201534 (24 horas/7dias)

ICE ZIRKON KERAMIK ha sido desarrollado para el uso con ICE 
ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, COLOUR LIQUID y ICE 
ZIRKON MALFARBEN.

Symbolbeschreibung auf den Etiketten
Simboli utilizzati sull‘etichetta
Explanation of symbols used
Expliccaciones de los símbolos
Explication des symboles

REF Artikelnummer
Numero di catalogo
Article number
Código de artículo
Numéro d‘article

Gebrauchsanweisung beachten
Consultare le istruzioni per l‘uso
Read Instructions
Leer las instrucciones de uso
Consulter le mode d‘emploi

Produktionsnummer
Codice del lotto
LOT number
Numero de producción
Numéro de production

Herstellungsdatum
Data di fabbricazione
Date of production
Fecha de producción
Date de fabrication

Hersteller
Fabbricante
Producer
Fabricante
Fabricant

Verfallsdatum
Utilizzare entro
Best Before Date
Fecha de caducidad
Date de péremption

Temperaturgrenzen
Limiti della temperatura
Temperature limits
Límites de temperatura
Limite de température

Verschreibungspflichtig
soggetto a prescrizione medica
To be sold by or on the order of 
a licensed dentist délivré(e) sur 
ordonnance
Venta a prescripción médica

Español

Date d‘actualisation: 09.10.2008

Mode d‘emploi
1. A l‘aide d‘un pinceau, appliquer du Dentin Wash (=mince 
couche de céramique) sur la structure de zirconium frittée, lavée 
et nettoyée au sable. Mélanger la poudre de céramique avec du 
liquide BUILD UP.
2. Cuisson à 920 °C, temps de maintien 1 minute.
3. A l‘aide d‘un pinceau fin, appliquer les différentes céramiques 
qui ont été mélangées avec du liquide BUILD UP sur la structure 
de zirconium tout en donnant à la dent sa forme finale.
4. Cuisson à 820 °C, temps de maintien 1 minute.
5. Finition avec un sondage au diamant et des meules abrasives 
diamantées.
6. Eviter de couper la structure pour ne pas la fragiliser.
7. Laver, sécher et appliquer les couleurs (cf. mode d‘emploi des 
couleurs)
8. Cuisson à 810°C, temps de maintien 1 minute.

Attention:
Lors de la stratification des structures en zircone massives, c‘est 
conseille de ne pas exé excéder le taux d‘échauffement de 35°C/
min.
Enoutre prolonger le temps de maintien de la température finale 
au moins de 2 min, pour garantit un bon frittage de la céramique.

Instructions de sécurité:
En cas de réaction allergique, ne plus utiliser le produit.
En cas de fort bruxisme la céramique est contre-indiquée

Stockage et conservabilité:
Conserver le récipient à l‘abri de l‘humidité. Température de 
stockage: 10 - 30°C /50 - 86°F

Tableau de cuisson
Température T 820°C +/- 10°C
Increasing Temperature 55°C
Starting temperature B 300°C
Holding Temperature H 1 MIN +/- 1 MIN
Drying temperature S 6 MIN

Informations:
Fabricant: Zirkonzahn S.r.l.
Via An der Ahr 7 - 39030 Gais - Italy
www.zirkonzahn.com

Numéro d‘urgence:+39 0474 066660 - 
+39 3481201534 (24 hours/7 days)

ICE ZIRKON KERAMIK a été dessiné spécialement pour 
l’usage avec ICE ZIRKON, PRETTAU ZIRKON, 
COLOUR LIQUID et ICE ZIRKON MALFARBEN.

Francais

ICE ZIRKON KERAMIK


